
    



Per rasature, riporti,
riempimenti di fessurazioni

per riparare, unire, riempire,
livellare in alti spessori 

e per carton/gesso

Per riparare, unire, 
accoppiare, modellare, 

coprire, livellare

RRIIEEMMPPIIMMEENNTTOO

UUNNIIVVEERRSSAALLEE

PPEERR EESSTTEERRNNOO RRUUVVIIDDOO

Per riparazioni e 
rasature in esterno

RRIIEEMMPPIIMMEENNTTOO

UUNNIIVVEERRSSAALLEE

PPEERR EESSTTEERRNNOO RRUUVVIIDDOO

IINNTTEERRNNOOIINNTTEERRNNOO

          



Per riempimento, riparazione 
e stuccature su legno

Per incollaggi istantanei

PPEERR LLEEGGNNOO

SSUUPPEERR FFIIXX

FFIIBBRRAA

EESSTTEERRNNOO EEDD IINNTTEERRNNOO
Per riempimento di fessure, 

crepe, buchi...
per riparazioni di polistirolo

espanso, rosoni in gesso, ecc.

PPEERR LLEEGGNNOO

SSUUPPEERR FFIIXX

FFIIBBRRAA
EESSTTEERRNNOO EEDD IINNTTEERRNNOO
Per chiudere fessure di 
assestamento su gesso, 

cemento, intonaco, legno, 
pitture ecc. Per sostituire 

la garza di sottofondo.

PPIIUUMMAA AANNTTIIRRIITTIIRROOPPIIUUMMAA AANNTTIIRRIITTIIRROO

               



Temperatura d’applicazione:
da 5 a 30° C.

Consumo: 1,1 kg. per 1 mm x 1 m2.

Tempo di lavorazione: 4 ore.

Tempo di essiccazione a 20°: da 2 a 4 ore.

Verniciabile: dopo 2 o 4 ore.

Spessore massimo: 10 mm.

Attrezzi raccomandati:
spatola o frattone.

Utilizzabile: interno.

Previene la comparsa di muffe / funghi.

Profumato alla lavanda.

Pulizia: con acqua.

4

IINNTTEERRNNOOIINNTTEERRNNOO
SSttuuccccoo bbiiaannccoo iinn ppoollvveerree

INDICATO PER

- Rasatura di pareti nuove prima di 
verniciarle.

- Rasatura di pareti dopo rimozione di 
carta da parati o vecchie pitture.

- Riempimento di piccole fessure e 
cavillature sulla superficie del muro.

- Riempimento di piccoli buchi su legno
prima di verniciarlo.

- Finitura decorativa se lavorato umido 
con rullo decorativo.

CARATTERISTICHE

- Eccellente aderenza, alta coesione e
durezza

- Di facile preparazione, non raggruma.
- Uso immediato.
- Facile da applicare, si livella facilmente.
- Traspirante.

CCOONNFFEEZZIIOONNII

ART 2751.0001 Cartoni con Pz. 20 Da Kg. 1
ART. 2751.0005 Cartoni con Pz. 4 Da Kg. 5
ART. 2751.0015 Cartoni con Pz. 1 Da Kg. 15

Per rasature,
riporti,
riempimenti di
fessurazioni.
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Temperatura d’applicazione:
da 5 a 30° C.

Consumo: 1,75 kg. per 1 mm x 1 m2.

Tempo di lavorazione: senza limite.

Tempo di essiccazione a 20°: da 2 a 4 ore.

Verniciabile: dopo 2 o 4 ore.

Spessore massimo: 2 mm.

Attrezzi raccomandati:
spatola o frattone.

Utilizzabile: interno.

Previene la comparsa di muffe / funghi.

Profumato alla lavanda.

Pulizia: con acqua.

SSttuuccccoo bbiiaannccoo iinn ppaassttaa

INDICATO PER

- Rasatura di pareti nuove prima di 
verniciarle.

- Rasatura di pareti dopo rimozione di 
carta da parati o vecchie pitture.

- Riempimento di piccole fessure e 
cavillature sulla superficie del muro.

- Riempimento di piccoli buchi su legno
prima di verniciarlo.

- Finitura decorativa se lavorato umido 
con rullo decorativo.

CARATTERISTICHE

- Eccellente aderenza, alta coesione e
durezza

- Uso immediato.
- Facile da applicare, si livella facilmente.
- Traspirante
- Extrafine.

CCOONNFFEEZZIIOONNII

ART. 2752.0001 Cartoni con Pz. 12 Da Kg. 1
ART. 2752.0005 Cartoni con Pz. 4 Da Kg. 5
ART. 2752.0200 Cartoni con Pz. 12 Da ml. 200

Per rasature,
riporti,
riempimenti di
fessurazioni.

IINNTTEERRNNOOIINNTTEERRNNOO

                                 



Temperatura d’applicazione:
da 5 a 30° C.

Consumo: 900 g. per 1 mm x 1 m2.

Tempo di lavorazione: 30 minuti.

Tempo di essiccazione (polvere): 
relativo allo spessore.

Verniciabile entro: appena secco.

Attrezzi raccomandati:
spatola o frattone.

Utilizzabile: interno.

Previene la comparsa di muffe / funghi.

Profumato alla lavanda.

Pulizia: con acqua.

6

RRIIEEMMPPIIMMEENNTTOORRIIEEMMPPIIMMEENNTTOO
SSttuuccccoo bbiiaannccoo iinn ppoollvveerree

CARATTERISTICHE

- Eccellente capacità riempitiva.
- Eccellente aderenza su intonaco, laterizi,

gesso, cartone, polistirolo, ceramica,
vetro, legno...

- Alta coesione, aderenza, non raggruma.
- Uso immediato.
- Facile da applicare, si livella facilmente e

non scivola da sotto l’attrezzo.
- Asciuga rapidamente.
- Non ritira. Traspirante.

CCOONNFFEEZZIIOONNII

ART 2753.0001 Cartoni con Pz. 20 Da Kg. 1
ART 2753.0005 Cartoni con Pz. 4 Da Kg. 5
ART 2753.0015 Cartoni con Pz. 1 Da Kg. 15

per riparare, unire,
riempire, livellare 
in alti spessori e 
per carton/gesso

INDICATO PER

- Riparazione e riempimento di fessure molto
profonde su legno, pareti in gesso, carton
gesso, intonaco, cemento, polistirolo, etc.

- Rasatura e livellamento di pareti e substrati 
con superfici altamente irregolari e scabre.

- Fissaggi di rosoni, cornici, manufatti decorativi 
in gesso.

- Accoppiamento di pannellature in carton
gesso.

- Accoppiamento di materiali di differente natura
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Temperatura d’applicazione:
da 5 a 30° C.

Consumo: 1,4 kg. per 1 mm x 1 m2.

Tempo di lavorazione: senza limite.

Tempo di essiccazione:
in relazione allo spessore

Verniciabile entro: appena secco.

Spessore massimo: 20 mm.

Attrezzi raccomandati:
spatola o frattone.

Utilizzabile: interno.
Esterno se rivestito.

Previene la comparsa di muffe / funghi.

Profumato alla lavanda.

Pulizia: con acqua.

RRIIEEMMPPIIMMEENNTTOORRIIEEMMPPIIMMEENNTTOO
SSttuuccccoo bbiiaannccoo iinn ppaassttaa

INDICATO PER

- Riparazione e riempimento di fessure molto
profonde su legno, pareti in gesso, carton/
gesso, intonaco, cemento, polistirolo, etc.

- Rasatura e livellamento di pareti e substrati 
con superfici altamente irregolari e scabre.

- Fissaggi di rosoni, cornici, manufatti decorativi 
in gesso.

- Accoppiamento di pannellature in 
carton/gesso.

- Accoppiamento di materiali di differente natura

CARATTERISTICHE

- Eccellente capacità riempitiva.
- Eccellente aderenza su intonaco, laterizi,

gesso, cartone, polistirolo, ceramica,
vetro, legno...

- Alta coesione, aderenza e durezza.
- Uso immediato.
- Facile da applicare, si livella facilmente 

e non scivola da sotto l’attrezzo.
- Asciuga rapidamente.
- Non ritira. Traspirante.

CCOONNFFEEZZIIOONNII

ART. 2754.0001 Cartoni con Pz. 12 Da Kg. 1
ART. 2754.0005 Cartoni con Pz. 4 Da Kg. 5
ART. 2754.0200 Cartoni con Pz. 12 Da ml. 200

per riparare, unire,
riempire, livellare 
in alti spessori e 
per carton/gesso

                             



Temperatura d’applicazione:
da 5 a 30° C.

Consumo: 1 kg. per 1 mm x 1 m2.

Tempo di lavorazione: 30 minui (polvere).

Tempo di essiccazione (polvere): 
relativo allo spessore.

Verniciabile: dopo 24 ore.

Spessore massimo: qualsiasi.

Attrezzi raccomandati:
spatola o frattone.

Utilizzabile: Esterno / interno.

Previene la comparsa di muffe / funghi.

Profumato alla lavanda.

Pulizia: con acqua.

8

UUNNIIVVEERRSSAALLEEUUNNIIVVEERRSSAALLEE
SSttuuccccoo bbiiaannccoo uunniivveerrssaallee iinn ppoollvveerree

INDICATO PER

- Riparazione, ricostruzione di spigoli, corni-
ci, sculture e opere murarie in qualsiasi
materiale sia all’interno come all’esterno,
non necessita di punti di ancoraggio.

- Riparazione, livellamento di superfici 
difficili: pareti verniciate, gesso, intonaci,
legno... per ottenere superfici pronte da
verniciare con ogni pittura.

- Copertura di pareti piastrellate anche in
ambienti umidi.

CARATTERISTICHE

- Aderenza assoluta, con forza ed alta coesione.
- Eccellente capacità riempitiva. Non ritira.
- Facile da applicare, si livella facilmente e non

scivola da sotto l’attrezzo.
- Resistente all’acqua. Traspirante

CCOONNFFEEZZIIOONNII

ART 2755.0001 Cartoni con Pz. 20 Da Kg. 1

Per riparare,
unire, accoppiare,
modellare, 
coprire, livellare

- Riempimento di grandi fessurazioni senza
ritiro.

- Accoppiamento di materiali di differente
natura
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Temperatura d’applicazione:
da 5 a 30° C.

Consumo: 1,6 kg. per 1 mm x 1 m2.

Tempo di lavorazione: senza limite.

Tempo di essiccazione: 
2 ore x 1 mm di spessore

Verniciabile: dopo 24 ore.

Spessore massimo: 2 mm.

Attrezzi raccomandati:
spatola o frattone.

Utilizzabile: Esterno / interno.

Previene la comparsa di muffe / funghi.

Profumato alla lavanda.

Pulizia: con acqua.

SSttuuccccoo bbiiaannccoo uunniivveerrssaallee iinn ppaassttaa

INDICATO PER

- Riparazione, livellamento, di superfici dif-
ficili: pareti verniciate, gesso, intonaci,
legno... per ottenere superfici pronte da
verniciare con ogni pittura.

- Copertura di pareti piastrellate anche in
ambienti umidi: cucine, bagni...

- Accoppiamento di materiali di differente
natura.

CARATTERISTICHE

- Aderenza assoluta, con forza ed alta coe-
sione.

- Eccellente capacità riempitiva. Non ritira.
- Facile da applicare, si livella facilmente e

non scivola da sotto l’attrezzo.
- Resistente all’acqua. Traspirante

Per riparare,
unire, accoppiare,
modellare, 
coprire, livellare

UUNNIIVVEERRSSAALLEEUUNNIIVVEERRSSAALLEE

CCOONNFFEEZZIIOONNII

ART 2756.0001 Cartoni con Pz. 12 Da Kg. 1
ART. 2756.0005 Cartoni con Pz. 4 Da Kg. 5
ART. 2756.0200 Cartoni con Pz. 12 Da Ml. 200

                             



Temperatura d’applicazione:
da 5 a 30° C.

Consumo: ruvido 1,3 kg. per 1 mm x 1 m2.

Tempo di lavorazione: 45 minuti (ruvido).

Tempo di essiccazione: da 2 a 4 ore.

Verniciabile entro: dopo 48 ore.

Attrezzi raccomandati:
spatola o frattone.

Rapporto acqua/kg. di polvere:
0,3 L. (Ruvido)

Spessore massimo: 10 mm (R.)

Utilizzabile: Esterno / interno.

Pulizia: con acqua.

10

PPEERR EESSTTEERRNNOOPPEERR EESSTTEERRNNOO
SSttuuccccoo rruuvviiddoo iinn ppoollvveerree

INDICATO PER

- Rasature su facciate ed intonaci e 
riparazioni di manufatti edili eccetto 
in gesso.

- Riparazioni di elementi decorativi in 
pietra o laterizio.

CARATTERISTICHE

RRUUVVIIDDOO
- Fibrorinforzato
- Garantisce una eccellente durezza della

superficie. - Aspetto finale ruvido, simile
all’intonaco civile.

CCOONNFFEEZZIIOONNII

ART 2757.1500 Cartoni con Pz. 10 Da Kg. 1,5
ART 2757.0005 Cartoni con Pz. 4 Da Kg. 6

Per riparazioni
e rasature in
esterno
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Temperatura d’applicazione:
da 5 a 30° C.

Tempo di lavorazione: senza limite.

Tempo di essicazione: 2 ore.

Attrezzi raccomandati:
spatola o frattone.

Pulizia: con acqua.

Utilizzabile: Esterno / interno.

Spessore massimo: 10 mm.

PPEERR LLEEGGNNOOPPEERR LLEEGGNNOO
SSttuuccccoo fflleessssiibbiillee  iinn ppaassttaa

CARATTERISTICHE

- Rinforzato con fibra di vetro.
- Resistente alla dilatazione del legno con

variazioni fino al 20%.
- Grande capacità di riempimento.
- Eccellente aderenza, non ritira.
- Facilmente carteggiabile.

Per riempimento,
riparazione e
stuccature 
su legno

CCOONNFFEEZZIIOONNII

ART. 2758.0125 NEUTRO Cartoni con Pz. 12 Da ml. 125 
ART. 2759.0125 NOCE CHIARO Cartoni con Pz. 12 Da ml. 125 
ART. 2760.0125 NOCE SCURO Cartoni con Pz. 12 Da ml. 125
ART. 2761.0125 ROVERE Cartoni con Pz. 12 Da ml. 125
ART. 2762.0125 MOGANO Cartoni con Pz. 12 Da ml. 125

                         



Temperatura d’applicazione:
da 5 a 30° C.

Verniciabile entro: appena seccato.

Pulizia: con acqua.

12

SSUUPPEERR FFIIXXSSUUPPEERR FFIIXX
SSttuuccccoo fflleessssiibbiillee  iinn ppaassttaa

INDICATO PER

- Fissare rapidamente senza chiodi o viti,
battiscopa in legno, moquttes, profili sia
in plastica come in legno, PVC rigido,
sughero, ceramica, vetro, rosoni in gesso
su ogni superficie ammesso che una delle
due si dimstri porosa.

CARATTERISTICHE

- Alta resistenza e durata d’incollaggio.
- Senza solventi.
- Permette di correggere la posizione del

pezzo da incollare prima della completa
essiccazione.

CCOONNFFEEZZIIOONNII

ART 2765.0200 Cartoni con Pz. 12 Da ml.200

Per incollaggi
istantanei
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Temperatura d’applicazione:
da 5 a 30° C.

Tempo di lavorazione: senza limite.

Tempo di essiccazione: 
rapido secondo lo spessore.

Verniciabile entro: appena seccato.

Attrezzi raccomandati:
spatola o frattone.

Utilizzabile: Esterno / interno.

Spessore massimo: senza limite.

Profumato alla lavanda.

Pulizia: con acqua.

PPIIUUMMAA AANNTTIIRRIITTIIRROOPPIIUUMMAA AANNTTIIRRIITTIIRROO
SSttuuccccoo lleeggggeerroo iinn ppaassttaa

INDICATO PER

- Riempimento di buchi, fessure, crepe.
- Riparazione di parti in polistirolo espanso

e rosoni in gesso.
- Aderisce su ogni tipo di superficie.

CARATTERISTICHE

- Massima capacità di riempimento con 
minimo peso.

- Non ritira e non fessura.
- Aderisce su ogni tipo di superficie.
- Se deformato recupera la sua forma 

originale.
- Non necessita carteggiatura.

CCOONNFFEEZZIIOONNII

ART. 2764.0750 Cartoni con Pz. 12 Da ml.750
ART. 2764.0004 Cartoni con Pz. 4 Da Lt. 4

Per riempimento di
fessure, crepe,
buchi...
per riparazioni di
polistirolo espanso,
rosoni in gesso, ecc.
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Temperatura d’applicazione:
da 5 a 30° C.

Utilizzabile: Esterno / interno.

Tempo di lavorazione: senza limite.

Tempo di essiccazione: da 2 a 24 ore.

Spessore massimo applicabile: 
da 1 a 3 mm.

Pulizia: con acqua.

Attrezzi raccomandati: spatola

FFIIBBRRAAFFIIBBRRAA
SSttuuccccoo iinn ppaassttaa

INDICATO PER

- CHIUSURA DI FESSURAZIONI SIA STATICHE
COME DINAMICHE.

- RIPARARE FESSURE DI ASSESTAMENTO
DINAMICO SU GESSO, CEMENTO, INTONACO,
LEGNO ECC.

- PER SOTITUIRE LA GARZA DI SOTTOFONDO.

CARATTERISTICHE

- FLESSIBILE, ELASTICO, MOLTO ADERENTE.
- NON NECESSITA L’USO DELLA RETE O

GARZA DI SOTTOFONDO NELLE GRANDI
FESSURAZIONI.

- RESISTENTE ALL’ACQUA E 
ALL’INVECCHIAMENTO.

- VERNICIABILE.
- CARTEGGIABILE.
-- NNOONN UUSSAARREE DDAA RRIIEEMMPPIIMMEENNTTOO

CCOONNFFEEZZIIOONNII

ART. 2763.0750 Cartoni con Pz. 12 Da ML. 750

Per chiudere fessure
di assestamento su
gesso, cemento, 
intonaco, legno, 
pitture ecc. Per
sostituire la garza 
di sottofondo.
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