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OLIO DI LINO  
Cotto 
 
Caratteristiche tecniche: 
 

Prodotto puro vegetale ricavato dalle fibre del lino e 
sottoposto ad un processo di lavorazione che 
garantisce una maggiore resistenza agli agenti 
atmosferici. 
Viene utilizzato in particolare per la conservazione del 
legno e per la finitura dei cotti fiorentini e laterizi. 
Trova inoltre impiego nella produzione e diluizione di 
colori ad olio, vernici, ecc. 
 
 

Modalità di utilizzo:  
 

Il prodotto è pronto all’uso. Applicare a pennello, con 
uno spazzolone o a spruzzo su superfici asciutte. 
 
 

Importante: 
 

Conservare in recipienti chiusi: se esposto all’aria il 
prodotto può ossidarsi e scurire. Conservare il 
prodotto ad una temperatura di 10/15  °C (al di sotto 
dei + 10 °C l’olio può presentare delle velature). 
Effettuare sempre una prova preliminare prima 
dell’utilizzo. Utilizzare secondo le buone pratiche 
lavorative evitando, comunque, di disperdere il 
prodotto o l’imballa nell’ambiente. 
 
LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE 
 
Aggiornamento scheda tecnica: marzo 2012 

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO 
CODICE Art. 5670 
NOME  
COMMERCIALE 

OLIO DI LINO 
COTTO 

TIPO DI PRODOTTO Olio di lino cotto 
 

 

 

 
PROPRIETA’ CHIMICO - FISICHE  
Stato fisico Olio 

Colore Max 14° scala 
Gardner (da bruno a 
giallo) 

Densità (20°C) 0,86-0,88 g/ml 

N° iodio Max 8 (g I₂/100g) 

Acidi grassi liberi Max 3% (come acido 
oleico). Assenza di 
acidi minerali e di 
aggiunte di acidi 
organici liberi. 

Ac. Linoleico (%) 50,0 

Tempo di 
essicazione 

Max 20 ore 

 

 

 
Cartoni 12 pz 1 lt  

Cod. barre 80-20709-000134 

Cartoni 4 pz  5 lt  

Cod. barre 80-20709-003500 

 


