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                                               PPG Univer S.p.a.
                                           Criteri per l'informazione tecnica

CODICE PRODOTTO                                 Base         Sitipaint
                                                                    Induritore  #
                                                                    Diluente    N70

DESTINAZIONE D'USO - Smalto anticorrosivo monostrato essiccante ad aria,
                                    indicato per verniciatura e manufatti industriali in genere.
                                    Ottenibile da converter.

TIPO DI LEGANTE - Resine alchidiche modificate di rapida essiccazione

PIGMENTAZIONE - Miscela di ossidi metallici, coloranti organici e inorganici e pigmenti
                            speciali inibitori di corrosione.
                            E' disponibile la versione ad aspetto micaceo A027.

PESO SPECIFICO    (Kg/l) - 1,15 / 1,35 a seconda della tinta                                

VISCOSITA' DI FORNITURA  (Coppa Ford 4) - 180 / 200 secondi

ASPETTO DEL FILM - Semiopaco,30-35 gloss

COLORI DISPONIBILI - A richiesta per quantitativi

VOC - 481 g/l (40% in peso) +/- 2%

RESIDUO SECCO -   in peso  - 60% +/- 2%
                                                   
SPESSORE RACCOMANDATO FILM SECCO - 50 / 70 micron

RESA TEORICA  (mq/Kg) - 6 / 7

CONSUMO MEDIO  (g/mq) - 160 / 170

RAPPORTO DI MISCELAZIONE (in peso)              Base #
                                                                                Induritore #
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RAPPORTO DI MISCELAZIONE (in volume)          Base #
                                                                                Induritore #

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO - Mescolare accuratamente prima dell'uso

POT LIFE A 20°C #

APPLICAZIONE                             Metodo - Spruzzo convenzionale, airless
                                                       Diluizione - 5 / 10%
                                                       Temperatura - minima 5°C, massima 40°C
                                                       Pressione per lo spruzzo - 4 atm
                                                       Diametro ugello - Airless: Standard 13/50
                                                                                Convenzionale: 1,6/2,0 mm

FONDI COMPATIBILI #

FINITURE COMPATIBILI - Smalti sintetici

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO - Pulizia del supporto mediante sgrassaggio o 
                                                    eventuale sabbiatura e/o spazzolatura meccanica

ESSICCAZIONE A 20°C                  Fuori polvere - 20 minuti
                                                        Al tatto - 1 ora
                                                        In profondità - 24 ore
                                                        Sovraverniciabile - min. 30 minuti, max 24 ore

RESISTENZE CHIMICO-FISICHE - Buona resistenza a: corrosione
                                                                               acqua
                                                                               agenti alcalini
                                                                               urti
                                                                               oli lubrificanti

DURATA A MAGAZZINO - 12 mesi negli imballi originali ad una temperatura max di 
30°C

CONFEZIONI - Latte da Kg.20

NOTE

Dati e prescrizioni contenuti nella presente scheda tecnica derivano dalla nostra 
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migliore esperienza , ma in ogni caso sono da ritenersi puramente indicativi e 
comunque variabili a nostra discrezione (Data ultima verifica:01/04/2015)
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