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KOROLIT SVL 10 HCR E LA VETRIFICAZIONE DELLE VASCHE  

 
 
 

L’esperienza di VENEZIANI oggi ZETAGI SRL  ,fra le prime 
aziende italiane a formulare e produrre prodotti per il rivestimen-
to e la protezione di vasche e serbatoi nel settore  enologico,   
sempre in grado di individuare  e consigliare un valido rivesti-
mento interno per tutte le strutture in cemento che possano du-
rare nel tempo. 
KOROLIT SVL 10 HCR oggi proposto in una versione rinno-
vata, prodotto e rispondente alle normative vigenti, viene indica-
to quale rivestimento protettivo per interni di va-
sche,serbatoi,tubazioni in cls idonei al contatto con vi-
no.olio,acqua e sostanze alimentari in genere. 
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KOROLIT SVL 10 HCR  

 
Rivestimento protettivo a spessore a base di resine epossidiche senza solvente, 
bicomponente, privo di ammine aromatiche, utilizzato per la vetrificazione  all’inter-
ni di vasche, serbatoi, tubazioni in cls ed adatto a venire a contatto con sostanze 
alimentari, quali vino,olio ed acqua potabile. 
Conforme al DM 6.04.2004, n°174  e successive modifiche , ed al regolamento 
CEE n°1895/2005 relativo ai derivati epossidici – ( Certificato SSOG di Milano – 
Rapporto n° 12LA05150 del 15 .10.2012 ). 
La  finitura del prodotto è lucida e nei colori: bianco, rosso , ocra, giallo. 
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IL QUADRO NORMATIVO 
 
 
Il rivestimento protettivo per vetrificazione KOROLIT SVL10  prodotto da Zetagi srl 
–Div.Veneziani è stato sottoposto ai test di immersione prolungata con i li-
quidi specifici simulanti le sostanze alimentari con la quale verrà a contatto, rispon-
dendo a tutti i requisiti specifici regolati sia dalle Direttive Europe che  dagli attuali 
e specifici Decreti Ministeriali (D.M. 21/03/73 e successivi aggiornamenti). 
 
 
LISTA DEI SIMULANTI  
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I test  alla quale è stato sottoposto il Korolit SVL 10 HCR corrispondono a 10 giorni 
di contatto alla temperatura di 40°C (per simulante A-B-C) e di 25°C (per simulante 
D) determinando: MIGRAZIONE GLOBALE e MIGRAZIONE SPECIFICA. 

SIMULANTE A Acqua distillata 

SIMULANTE B Acido acetico al 3% in soluzione 
acquosa 

SIMULANTE C Etanolo al 10% in  soluzione acquo-
sa  

SIMULANTE D  Isottano 
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LIMITI DI ACCETTAZIONE PR LA MIGRAZIONE GLOBALE E SPECIFICA PER SI-
MULANTI DI TIPO A-B-C-D 
 
 

 
 
 BADGE—2,2—bis (4-idrossifenil) propano bis (2,3-epossipropil) etere 
 
 
Il KOROLIT SVL10 HCR  sulla base dei requisiti di legge previsti, è privo di ammi-
ne aromatiche, derivate da ftalato di butile, le materie prime utilizzate sono quelle 
ammesse e previste dalla Normativa Europea ed Italiana rispettando quelli che 
sono i limiti e le restrizioni previste dal Regolamento CE nr. 1895/2005—rispetto 
dei limiti di migrazione specifica del BADGE). 

MIGRAZIONE GLOBALE –Metodo DM 
21.3.1973 

 ≤ 8 mg/dm² 

MIGRAZIONE SPECIFICA (BADGE) - Re-
golamento CE Nr. 1895/2005 * 

≤ 2 
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CICLO STANDARD PER VETRIFICAZIONE VASCHE SITUATE FUORI TERRA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPOVAL PRIMER FL 120 B Promotore di adesione bicomponente a 
base di resine epossidiche modificate 
sente da solvente per superfici in cemen-
to,cls. 

KOROLIT SVL 10 HCR Rivestimento protettivo a spessore a ba-
se di resine epossidiche senza solvente 
idoneo al contenimento di sostanze ali-
mentari quali vino, olio ed acqua pota-
bile. 
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CARATTERISTICHE PRODOTTI  
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