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Protettivo traspirante a base di cere 
minerali micro-cristalline

Capitolato: 
 
Prodotto specifico , a base di cere minerali microcristalline in miscela solvente, per la protezione dagli 
imbrattamenti di vernici , pennarelli , spray e manifesti ; con caratteristiche di idro ed oleorepellenza . 
Il prodotto deve essere traspirante e ripristinabile con facilità . Non deve essere tossico . Deve essere 
stabile fino a 90° C . Le caratteristiche di tale prodotto devono consentire rapidi interventi anche 
meccanizzati di applicazione o di pulizia senza alterare i supporti. Deve essere reversibile con acqua 
calda . Deve essere corredato di scheda di sicurezza a 16 sezioni come richiesto dalla normativa in 
vigore.  
 
Descrizione: 
 
Prodotto a base di cere minerali in miscela solvente chimicamente inerte. 
 
Proprietà: 
 
Impedisce l'attecchimento indelebile di vernici, pennarelli, spray, manifesti ed agevola la successiva 
pulitura con la linea specifica dei dissolventi. Applicato su superfici interne esalta la bellezza dei
materiali e restituisce tono e naturalezza alle pietre alterate. Le caratteristiche di idro ed 
oleorepellenza permettono una ottimale conservazione dell'opera restaurata. Il prodotto è reversibile 
con i dissolventi DG e DL e con acqua calda a 90° C, solventi o detergenti alcalini.  
 
Destinazione: 
 
Pietre naturali (magmatiche, sedimentarie, metamorfiche), manufatti, legno, metalli in genere. 
 
Uso: 
 
Ripulire accuratamente le superfici da trattare con il ripulitore idoneo, a seconda della natura del 
supporto e del tipo di sporco o di imbrattamento (vedi relative schede DE, DL, DG e della linea RP).
Lasciare asciugare bene il materiale da trattare e proteggere le superfici non interessate. PMC 20 deve 
essere applicato con vaporizzatone a bassa pressione. Tale sistema permette una distribuzione di 
prodotto molto uniforme cosi da consentire più applicazioni dello stesso in funzione del grado di 
protezione che si vuole conferire alla superficie trattata. Il prodotto è pronto all'uso ed essicca 
totalmente nel corso delle 24 ore successive alla sua applicazione. Teme il gelo, applicare a 
temperature superiori agli 8° C.  
 
Resa: 
 
Varia a seconda della porosità del supporto e del livello di protezione che si vuole ottenere (5 - 10 mq. 
per It. di prodotto). La resa diminuisce se applicato su superfici sabbiate o idrosabbiate. 
 
Avvertenze: 
 
Prodotto destinato ad uso professionale. Liberare l’area di lavoro da mezzi e terzi estranei 
proteggendo accuratamente le parti alle quali il prodotto non è destinato. Non fumare durante 
l'applicazione. L'operatore dovrà essere equipaggiato come previsto dalle vigenti norme di sicurezza 
per la manipolazione di solventi. Prima di procedere all'applicazione su pittura murale ed intonaci 
(pitture a calce, silicati, quarzi) verificarne la tenuta con test preliminare. Si declina ogni 
responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall’uso improprio del prodotto.  
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