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                                          PPG Univer S.p.a.
                                       Criteri per l'informazione tecnica 
      
CODICE PRODOTTO                                 Base         Fondo epossidico H2O
                                                                    Induritore  Catalizzatore epossidico H2O
                                                                    Diluente    Acqua

DESTINAZIONE D'USO - Fondo con elevati doti di aderenza al metallo, specifico
                                    per essere riverniciato con prodotti speciali ad alta resistenza.
                                    Viene impiegato nei cicli di verniciatura e manutenzione  
                                    industriale. 
                                   
TIPO DI LEGANTE - Resina epossidica 

PIGMENTAZIONE - Pigmenti organici e inorganici e pigmenti anticorrosivi

PESO SPECIFICO    (Kg/l)  - 1,20 / 1,30 prodotto catalizzato

VISCOSITA' DI FORNITURA  (Coppa Ford 4) - Tissotropico

ASPETTO DEL FILM - Semiopaco

COLORI DISPONIBILI - Tinte a richiesta per quantitativi

V.O.C - 75 gr/lt +/- 2% prodotto catalizzato 
           
RESIDUO SECCO - in peso - 60% +/-2%  prodotto catalizzato 
                   
SPESSORE RACCOMANDATO FILM SECCO - 40-50 microns

RESA TEORICA  (mq/Kg) - 6-7

CONSUMO MEDIO  (g/mq) - 130 

RAPPORTO DI MISCELAZIONE (in peso)              Base - 100
                                                                                Induritore - 20
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RAPPORTO DI MISCELAZIONE (in volume)          Base - #
                                                                                Induritore - #

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO - Miscelare accuratamente base e catalizzatore

POT LIFE A 20°C - 2 ore

APPLICAZIONE                             Metodo - Spruzzo convenzionale, airless, rullo
                                                       Diluizione - 5/10%
                                                       Temperatura - minima 10°C, massima 40°C
                                                       Umidità relativa massima - 80%
   
FONDI COMPATIBILI - #

FINITURE COMPATIBILI - Ogni tipo di smalto

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO - su ferro - sabbiatura di vario grado + sgrassaggio
                                                    
ESSICCAZIONE A 20°C        Al tatto - 2 ore               
                                         In profondità - 8 ore
                                                        

RESISTENZE CHIMICO-FISICHE #

DURATA A MAGAZZINO - 12 mesi nei contenitori originali

CONFEZIONI - Latte da Kg.5

Dati e prescrizioni contenuti nella presente scheda tecnica derivano dalla nostra 
migliore esperienza , ma in ogni caso sono da ritenersi puramente indicativi e 
comunque variabili a nostra discrezione (Data ultima verifica:28/05/2018)
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