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                                                PPG Univer S.p.a.
                                           Criteri per l'informazione tecnica
 
CODICE PRODOTTO                                Base         Uniepox Goffrato
                                                              Induritore  Catalizzatore Epox Goffrato
                                                                              Catalizzatore Epossidico Special*
                                                              Diluente    DS51 , N70

DESTINAZIONE D'USO - Smalto epossipoliammidico indurente all'aria con la
                                    caratteristica di dare una superficie di aspetto goffrato o
                                    bucciato. E' un prodotto che, dato il suo particolare effetto
                                    estetico, permette di nascondere  imperfezioni ed
                                    irregolarità della superficie metallica su cui viene
                                    applicato. Ottenibile da converter.
                                    

TIPO DI LEGANTE - Resina epossidica modificata

PIGMENTAZIONE - Ossidi metallici e coloranti stabili

PESO SPECIFICO    (Kg/l) - 1,25 / 1,35 a seconda della tinta

VISCOSITA' DI FORNITURA  (Coppa Ford 4) - Tissotropico

ASPETTO DEL FILM - Semilucido

COLORI DISPONIBILI - Vedi formulari e cartelle colori

V.O.C. - 350,3 g/l (29% in peso) +/- 2% prodotto catalizzato

RESIDUO SECCO - in peso - 71% +/- 2% prodotto catalizzato

SPESSORE RACCOMANDATO - #

RESA TEORICA  (mq/Kg) - 4
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CONSUMO MEDIO  (g/mq) - 250 / 300 

RAPPORTO DI MISCELAZIONE (in peso)              Base - 100
                                                                                Induritore - 20

RAPPORTO DI MISCELAZIONE (in volume)          Base - 100
                                                                                Induritore - 26

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO - Mescolare accuratamente base e catalizzatore

POT LIFE A 20°C - 8 ore

APPLICAZIONE                             Metodo - Spruzzo con apposita pistola
                                                       Diluizione - 5 / 10% circa
                                                       Temperatura - minima 4°C massima 40°C
                                                       Pressione per lo spruzzo #
                                                       Diametro ugello - 1,8 / 2 mm

FONDI COMPATIBILI - Fondi epossidici bicomponenti.

FINITURE COMPATIBILI #

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO - Sgrassare accuratamente la lamiera, per maggior
                                                    protezione trattare con idoneo fondo.

ESSICCAZIONE A 20°C                  Fuori polvere - 30 minuti
                                                        Al tatto - 1/2 ore
                                                        In profondità - 24 ore

RESISTENZE CHIMICO-FISICHE - Buona resistenza agli agenti chimici

DURATA A MAGAZZINO - 12 mesi circa nei contenitori originali

CONFEZIONI - Base Latte da Kg.20 
                      Catalizzatore - Latte da Kg.4  

NOTE - Con il convertitore Uniepox Goffrato non sono riproducibili le tinte nella cui
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            formulazine sono presenti le paste Rosso vivo 29 e Bordeaux 80.

            *Nelle tinte ove è previsto l'utilizzo delle paste 38,43,44 è necessario 
           l'utilizzo del catalizzatore epossidico special;

Dati e prescrizioni contenuti nella presente scheda tecnica derivano dalla nostra 
migliore esperienza , ma in ogni caso sono da ritenersi puramente indicativi e 
comunque variabili a nostra discrezione (Data ultima verifica:18/05/15)
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