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                                               PPG Univer S.p.a.
                                           Criteri per l'informazione tecnica

CODICE PRODOTTO                                 Base        Anti-Dust New HS
                                                                   Diluente     DS52

DESTINAZIONE D'USO - Finitura monocomponente per il trattamento di pavimentazioni
                                     industriali indoor,idoneo anche per  parquet .
                                     Utilizzabile come strato di protezione trasparente 
                                     su cicli epossidici ad acqua (Idrofloor New) o solvente
                                     (Unifloor 0,3 Liscio),applicabile dopo 12 ore.

TIPO DI LEGANTE - Poli-isocianati igroindurenti

PESO SPECIFICO    (Kg/l) - 1,00 - 1,1                               

VISCOSITA' DI FORNITURA  (Coppa Ford 4) - 50 secondi a 20°C

ASPETTO DEL FILM - Lucido

COLORI DISPONIBILI - Trasparente.(pasta colorante realizzabile con sistema 
                                                     tintometrico tecna industria a solvente)

RESIDUO SECCO -  in peso - 51% +/- 2%
                              
V.O.C. - 500 g/l (49% in peso) +/-2% 

SPESSORE RACCOMANDATO FILM SECCO - 100 / 120 microns (in due mani)

RESA TEORICA  (mq/Kg) - 3,5 circa

CONSUMO MEDIO  (g/mq) - 290 circa

RAPPORTO DI MISCELAZIONE (in peso)              Base - 100
                                                                                Pasta Colorante - 20
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PREPARAZIONE DEL PRODOTTO - Mescolare accuratamente base e pasta colorante 
                              
POT LIFE A 20°C - Dopo la colorazione il prodotto deve essere utilizzato entro 1 ora

APPLICAZIONE                             Metodo - Rullo, pennello, spruzzo airless
                                                       Diluizione - 10%
                                                       Temperatura - minima 15°C, massima 30°C
                                                       Pressione per lo spruzzo #
                                                       Diametro ugello #
                                                  
FONDI COMPATIBILI - Fondi epossidici bicomponenti (Idrodur , Epobond )

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO - Trattamento con idoneo fondo

INDURIMENTO A 20°C                  Fuori polvere - 20 minuti
                                                        Al tatto - 2 ore
                                                        Pedonabile - 12 ore
                                                        Carrellabile con mezzi gommati - 36 ore
                                                        Sovraverniciabile - minimo 2 ore, massimo 48 ore

RESISTENZE CHIMICO-FISICHE - Ottima resistenza ad abrasione ed usura

DURATA A MAGAZZINO - : 6 mesi 

CONFEZIONI - Latte da Kg.4 

NOTE - La base trasparente, essendo igroindurente, deve essere rigorosamente tenuta 
           chiusa in latta. Se il contenuto della latta non venisse utilizzato completamente in
           un'unica applicazione, si raccomanda il travaso del rimanente  prodotto in un
           recipiente più piccolo, onde evitare il contatto con volumi d'aria che potrebbero
           portare all'indurimento del prodotto stesso. Per applicazioni di particolare 
impiego,
           si suggerisce una consultazione preventiva.
           Il prodotto NON deve essere applicato direttamente su calcestruzzo ma solo su
           idoneo primer.
           Il prodotto NON è indicato per applicazioni in esterno,tende all'ingiallimento
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Dati e prescrizioni contenuti nella presente scheda tecnica derivano dalla nostra 
migliore esperienza , ma in ogni caso sono da ritenersi puramente indicativi e 
comunque variabili a nostra discrezione (Data ultima verifica:31/07/2019)
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